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1,0

1,7 7,6 0,17 6 7
2,0 8,0 0,18 6 6
2,5 8,6 0,20 5 6
3,0 8,8 0,22 6 7
3,5 8,8 0,24 6 7
4,0 8,8 0,26 7 8
4,5 8,8 0,27 7 8

1,5

1,7 8,2 0,26 8 9
2,0 8,6 0,28 8 9
2,5 9,2 0,32 8 9
3,0 9,4 0,35 8 9
3,5 9,4 0,38 9 10
4,0 9,4 0,41 9 11
4,5 9,4 0,44 10 11

2,0

1,7 8,8 0,33 9 10
2,0 9,1 0,36 9 10
2,5 9,5 0,41 9 10
3,0 9,7 0,45 10 11
3,5 9,9 0,49 10 11
4,0 10,1 0,52 10 12
4,5 10,1 0,56 11 13

3,0

1,7 8,8 0,51 13 15
2,0 9,3 0,55 13 15
2,5 10,1 0,62 12 14
3,0 10,6 0,68 12 14
3,5 10,8 0,74 13 15
4,0 11,0 0,80 13 15
4,5 11,0 0,84 14 16

1,5

1,7 10,1 0,25 5 6
2,0 10,2 0,28 5 6
2,5 10,4 0,31 6 7
3,0 10,6 0,34 6 7
3,5 10,7 0,37 7 8
4,0 10,6 0,40 7 8
4,5 10,4 0,42 8 9

2,0

1,7 10,7 0,34 6 7
2,0 10,8 0,36 6 7
2,5 11,0 0,41 7 8
3,0 11,2 0,45 7 8
3,5 11,3 0,49 8 9
4,0 11,1 0,52 8 10
4,5 10,7 0,55 10 11

2,5

1,7 10,7 0,41 7 8
2,0 10,9 0,44 7 9
2,5 11,3 0,50 8 9
3,0 11,3 0,56 9 10
3,5 11,3 0,60 9 11
4,0 11,3 0,64 10 12
4,5 11,3 0,68 11 12

3,0

1,7 11,0 0,51 8 10
2,0 11,2 0,55 9 10
2,5 11,2 0,62 9 11
3,0 12,1 0,69 9 11
3,5 12,2 0,74 10 12
4,0 12,2 0,80 11 12
4,5 12,2 0,84 11 13

4,0

1,7 11,3 0,66 10 12
2,0 11,6 0,71 11 12
2,5 12,3 0,81 11 13
3,0 12,7 0,89 11 13
3,5 12,8 0,97 12 14
4,0 12,8 1,04 13 15
4,5 12,8 1,10 13 15

5,0

1,7 11,9 0,84 12 14
2,0 12,1 0,91 12 14
2,5 12,7 1,03 13 15
3,0 13,5 1,13 12 14
3,5 13,7 1,23 13 15
4,0 13,7 1,32 14 16
4,5 13,7 1,40 15 17

6,0

1,7 11,9 0,97 14 16
2,0 12,4 1,05 14 16
2,5 13,2 1,21 14 16
3,0 13,9 1,34 14 16
3,5 14,2 1,45 14 17
4,0 14,9 1,55 15 17
4,5 14,6 1,64 15 18

8,0

1,7 11,0 1,34 22 26
2,0 11,8 1,45 21 24
2,5 13,3 1,63 19 21
3,0 14,1 1,79 18 21
3,5 14,9 1,93 18 20
4,0 15,2 2,06 18 21
4,5 15,2 2,19 19 22
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DINAMIČKI RASPRSKIVAČI

Niski kut (LA)
Rain CurtainTM dizne

Standardni kut
Rain CurtainTM dizne

 Dizna

Velike kapljice za ravnomjeran učinak Kvalitetno zalijevanje uz sam rasprskivač Ravnomjerna distribucija vode duž cijelog dometa

Tri su elementa superiornosti Rain CurtainTM tehnologije:

Rain CurtainTM tehnologija daje veće kapljice 
vodekoje su manje podložne vjetru i uvelike 
smanjuju magljenje i evaporaciju u zraku. Vrhunske 
karakteristike ove tehnologije osiguravaju racionalnu 
potrošnju vode i štede vrijeme i novac.

Kvalitetno i lagano zalijevanje uz sam rasprskivač 
sprječava pojavu suhih zona oko samog rasprskivača 
i ispiranje posijanog sjemena.

Rain Bird nudi Rain CurtainTM dizne s širokim 
rasponom protoka (0,12 do 8,24 m3/h) i dometa
4,6 do 24,7 m za optimalnu i uniformnu distribuciju 
vode kroz cijeli domet.
Uniformnost distribucije vode kompenzira različite 
uvjete na terenu, nudeći fleksibilnost projektantima 
sustava, a rezultat su zeleni travnjaci.

Instalirajte pouzdanu i dokazanu Rain CurtainTM tehnologiju

SERIJA 5000/5000 PLUS PRS DIZNE
RAIN CURTAINTM

Prednja strana Rain CurtainTM dizne. Stražnja strana Rain CurtainTM dizne.

 Dizna
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